
苏州杜维自动化科技有限公司  示
图

TEL:0512-69593502  FAX 0512-69593503   http://www.szduwei.com    E-MAIL：

835452563@qq.com  立德分割器选型表
用户公司名称：                                 填表人：     联系方式：                         
1.传动方式：圆盘式☐     输送流水带☐ 
2.分度精度要求：标准±30 秒☐  高精度☐  要求     秒（ 秒为角度单位）

3.工位数目：      .              
4.圆盘尺寸    mm.    厚度     mm.    材质：钢☐   铝☐  其它：     . 
5.工件每组重量    kg.   夹具每组重量    kg.

  夹具位于盘内直径（PCD）    mm.  夹具超出圆盘外延    mm.

6.工位旋转时间（A 点到 B 点）    秒.  工位停留时间（即产品加工时间）：    秒。
7.圆盘底部是否有支撑？是☐     mm(支撑半径)；否 ☐.

8.停留时间是否 PLC 程序控制？（即旋转到位电机停止控制） 是☐    否 ☐
9.选择系列：                                      

☐DF  ☐AD  ☐DS  ☐DT  ☐PU

10.是否需要协助搭配电机？ 是☐   否☐        安装电机方式如下图所示.

                  

11.电机输入电压：单相 220v☐  三相 220v☐  三相 380v☐  变频器☐   调速器
12.感应器（包含支架和感应凸轮） 槽型开关☐   接近开关☐   PNP☐    NPN☐

13.出力轴旋转方向： 入力轴        出力轴                                    

          ☐R（标准品）            ☐L 

14.入力轴安装侧：入力轴        出力轴                                        

      ☐B（标准品）     ☐T       ☐U 

15.安装圆盘方式如下：入力轴        出力轴  

图：       

16.特殊加工 法兰面边加销钉孔☐
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